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Perché un Nuovo Gelcoat NORPOL?

Come Leader Europeo nella fornitura di gelcoats, Reichhold è  
impegnata tecnicamente, a soddisfare le continue richieste: 

• Dei suoi Clienti: minori ingiallimenti, mantenimento della 
brillantezza….

• Delle Autorità nelle diverse Nazioni: diminuzione dei limiti di 
emissione. 
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Obbiettivi per lo sviluppo del Nuovo NORPOL 
Gelcoat.

• Mantenere le proprietà del gelcoat nel tempo.

• Sviluppare un gelcoat con bassi contenuti di Stirolo ed 
emissioni.

• Migliorare le proprietà applicative per ottenere un’ottima qualità 
del prodotto finito.

• Certificabile DNV e LR.
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Come mantenere le proprietà del gelcoat nel 
tempo?

Il mercato richiede in maniera sempre più stringente, oltre al bianco,colori a 

tono pieno(blu, verdi,….),superfici brillanti e aspetto originale mantenuto 

nel tempo. 

• Eccellente protezione agli UV e al 
cambiamento delle condizioni climatiche

• Eccellente resistenza all’Osmosi

• Eccellenti proprietà meccaniche
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Ingiallimento QUV-A
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QUV-A Gloss Retention

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

QUV-340 exposure (hrs.)

G
lo

ss
 r

et
en

tio
n 

(%
)

Norpol XTG

New Low Styrene

Iso/NPG



7

Perché è necessario un Gelcoat a basso 
contenuto di Stirolo?

• Modifiche dei Regolamenti Europei 
impongono minori emissioni di sostanze 
organiche

• Necessità di migliorare gli ambienti di 
lavoro
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Contenuto di Stirolo della Nuova Serie” a bassa
emissione e basso ingiallimento

• Gelcoat bianco a spruzzo contiene 30 % di stirolo, a pennello 25 %
• Evaporazione di stirolo ridotta del 50% rispetto ai gelcoats tradizionali
• Contiene solo stirolo
• Odora meno dei gelcoats convenzionali
• Non contiene additivi affioranti
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Ridotta Emissione di Stirolo
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Perché sono importanti Eccellenti Proprietà 
Applicative?

Per ottenere un film di gelcoat con ottime proprietà, l’applicazione è importante 
quanto le stesse proprietà del gelcoat. 

• Distensione

• Proprietà di rilascio dell’aria

• Separazione colori

• Indurimento

• Applicazione in un più ampio

intervallo di temperature

• Facilità di ritocco
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La soluzione - Il Nuovo NORPOL® Gelcoat
offre una combinazione unica di:

• Protezione superiore agli UV e ai cambiamenti climatici:        
basso ingiallimento e mantenimento della brillantezza

• Permette una significativa riduzione di emissione di Stirolo

• Eccellente resistenza  all’osmosi

• Facilità di applicazione a temperature ambientali dai 15 ai 30C°. 
Temperature raccomandate del gelcoat 18-25C°

• Settore nautico, sanitari, carrozzeria automobili, pannelli per 
rivestimento, etc.
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Caratteristiche e Benefici

• Migliore resistenza agli agenti atmosferici rispetto ai gelcoat
tradizionali

o Superiore mantenimento del colore e brillantezza rispetto ai tradizionali 
gelcoats ISO/NPG

• Basso contenuto e bassa emissione di Stirolo 

• Eccellenti proprietà applicative

o Buona distensione, rilascio dell’aria e indurimento

o Temperatura  ambiente da 15 a 30C°

• Buona flessibilità del film per una buona resistenza alle micro-crepe
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Caratteristiche e Benefici (cont.)

• Buone proprietà meccaniche 

• Formulato con resina ISO/NPG

o Buona resistenza all’acqua e ad agenti chimici poco aggressivi.

• Disponibile a spruzzo e a pennello

• Sarà certificato da Lloyd’s Register of Shipping e da 
Det Norske Veritas (DnV) per la produzione di barche

• In conformità con ISO 12215-1 (Recreational Craft Directive)
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Proprietà del Gelcoat allo stato liquido

ASTM D 2196-86
ISO 2884-1999

14000 � 20000
750 � 900

11000 � 18000
360 � 400

mPa�s (cP)
mPa�s (cP)

Viscosit�
� Brookfield RVF 4/4 rpm
� Cone & Plate

G02010-257-12minTempo di gelo: 1.5% MEKP

G18066MesiStabilit� di stoccaggio dalla
data di produzione

ASTM D 3278-953232�e CFlash point

ISO 2811-20011.15 � 1.351.15 � 1.35g/cm�Densit�

MetodoPennelloSpruzzoUnit �Propriet �
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Proprietà della Resina Base completamente indurita

Max. 80

Min. 35

Min. 70

Min. 2.5

Min. 3000     

Min. 65

Valori
DNV-1

ASTM D  2583-99Min. 40-Hardness Barcol 934-1

Det norske Veritas 1981Max. 80mg/provinoAssorbimento acqua

ISO    75-1993Min. 79�e CHeat distortion 
temperature [HDT]

ISO  527-1993Min. 3.5%Allungamento a Rottura

ISO  527-1993Min. 3000     MPaModulo a Trazione

ISO  527-1993Min. 65MPaResistenza a Trazione

MetodoValoriUnit �Propriet �
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Sommario

Il nuovo Gelcoat NORPOL® a basso ingiallimento e bassa 
emissione offre un’unica combinazione di:

• Resistenza superiore agli agenti atmosferici rispetto ai gelcoat
tradizionali (basso ingiallimento ed alta ritenzione della brillantezza)

• Significativa riduzione di emissione di Stirolo rispetto ai gelcoats
tradizionali

• Facilità di applicazione

• Eccellente proprietà di rilascio dell’aria

• Alta resistenza all’osmosi 

• Buone proprietà meccaniche 
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GRAZIE


